
      

Интернет трансляции
Удаленный сервер
DVB Трансляция в сеть объекта или 
ТВ оператора
Wi-Fi Сеть объекта

Используем L2 PoE Коммутатор  для 
питания камер и управления системой

Камеры могут устанавливаться на штативы или 
стационарно, ориентация при установке – любая

Пример системы многокамерной съемки и монтажа 

Камеры:
www.ptzoptics.com

Кабель 
IP Cat5

Плата видеозахвата

Кабель 
 SDI RG6

IP  джойстик управления 
камерами(если нужно)

При необходимости 
подключаем систему Talli Light

Компьютер видеомонтажа:

I7, Nvideo Серии 1000+, 16G ОЗУ, SSD, HDD
Плата захвата видео 
Прата захвата звука
Клавиатура, мышь
Программное обеспечерние VMIX и тд

Рабочее место оператора/видеоинженера

Звук подаем от аудиомикшера

http://www.nova-minsk.com

 +375 29 750-03-33, 8 (017) 513-29-41
 +375 29 339-05-01, 8 (017) 513-29-40 

info@nova-minsk.com

Система позволяет вести съемку событий, монтировать изображения с камер, применять кеинг, 
различные наложения, вести запись бродкаст качества с одновременным стриммингом событий в 
интернет.
Всем процессом может управлять один оператор.

Область применения:
- Студийная съемка (новости, шоу)
- Съемка конференций 
- Съемка шоу, концертов, спортивных 
мероприятий, и иных событий
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